
南京财经大学栖园宾馆消防维保项目
询价文件
我校栖园宾馆消防维保项目（项目编号：NCXJ20190102-服务01），欢迎符合资质要求的单位参与报价。本次询价采购由学校采购与招标工作小组统一组织，学校监察、审计部门全程监督，将按照本校《采购与招标管理办法》有关规定开展工作，请各参与单位积极配合，认真阅读本询价文件，精心做好相应工作。现将有关事项告知如下：
一、使用单位：南京财经大学资产经营有限公司
二、询价内容：南京财经大学仙林校区栖园宾馆消防维保
三、服务地点：南京市栖霞区文苑路3号
四、报价单位资质
1、必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照；
2、具有消防设施维护保养检测机构二级及以上资质；
3、具有相同或类似本项目的经历和业绩，并已按约定履行了相关义务（须提供近两年3个或以上中标通知书或合同以及项目完成证明材料）；
五、付款方式：项目维保期限一年，完成后验收合格支付全部货款。
六、服务期限：签订合同之日起，维护期限一年。
七、报价文件的组成：
1、有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）复印件，相关资质证明材料复印件；
2、2017年1月1日之后类似本项目的3个或以上业绩证明材料（合同或中标通知书复印件以及项目完成证明材料）；
3、报价单。
八、报价文件的份数和签署：
1、报价文件一式五份，报价文件以密封形式（封口加盖齐缝公章）封装，外包装应注明项目名称、报价人名称、联系人及电话和“评审前请勿拆封”字样。
2、报价单、所有说明和承诺材料应使用不能擦去的墨水书写或A4纸打印，有报价人加盖公章并由法人或法人委托的代理人签名；所有复印材料均须加盖公司公章。
九、报价文件的递交：

递交报价文件递交时间：2019年1月8日下午14时30分-15点00分（北京时间）
递交报价文件截止时间：2019年1月8日下午15点00分（北京时间）
递交地点：南京财经大学招投标中心
地址：南京市栖霞区文苑路3号行政楼403室。
商务联系人：方老师  025-86718575，025-86718579（传真）
技术联系人：蔡老师  025-86718080，13705166965
十、报价有效期：报价文件递交截止日后30个日历日内有效。

具体细则以双方签订的合同为准。
附件：南京财经大学栖园宾馆消防维保项目询价文件
南京财经大学招投标中心
                                            2019年1月2日
附件1：
南京财经大学南京财经大学栖园宾馆消防维保项目报价单
（项目编号：NCXJ20190102-服务01）
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价(元)
	金额（元）

	　
	 消火栓系统
	　
	　
	　
	　

	1
	消火栓
	套
	20.00 
	　
	　

	2
	压力仪表
	台
	1.00 
	　
	　

	　
	 喷淋系统
	　
	　
	　
	　

	3
	水喷头68℃
	个
	467.00 
	　
	　

	4
	水喷头93℃
	个
	14.00 
	　
	　

	5
	末端试水阀DN25
	组
	5.00 
	　
	　

	6
	末端试水阀DN25
	组
	1.00 
	　
	　

	7
	信号碟阀DN150
	个
	6.00 
	　
	　

	8
	水流指示器
	个
	6.00 
	　
	　

	9
	C 室外工程
	　
	　
	　
	　

	10
	碟阀DN150
	个
	3.00 
	　
	　

	11
	消防水泵结合器
	套
	3.00 
	　
	　

	12
	信号蝶阀DN150
	个
	3.00 
	　
	　

	13
	信号蝶阀DN100
	个
	1.00 
	　
	　

	14
	湿式报警阀
	组
	1.00 
	　
	　

	15
	压力仪表
	台
	10.00 
	　
	　

	16
	隔膜式气压水罐WXQ1800
	台
	1.00 
	　
	　

	17
	隔膜式气压水罐WXQ2400
	台
	1.00 
	　
	　

	18
	消防泵
	台
	2.00 
	　
	　

	　
	 火灾报警系统
	　
	　
	　
	　

	19
	感烟探测器
	台
	59.00 
	　
	　

	20
	可燃气体探测器
	台
	1.00 
	　
	　

	21
	感温探测器
	台
	6.00 
	　
	　

	22
	手动报警按钮
	只
	7.00 
	　
	　

	23
	声光报警
	台
	9.00 
	　
	　

	24
	报警扬声器
	台
	8.00 
	　
	　

	25
	消火栓按钮
	只
	6.00 
	　
	　

	26
	输入模块
	只
	16.00 
	　
	　

	27
	控制模块
	只
	6.00 
	　
	　

	28
	广播模块
	只
	3.00 
	　
	　

	29
	短路隔离模块
	只
	5.00 
	　
	　

	30
	消防电源监控传感器
	台
	3.00 
	　
	　

	31
	火灾报警主机
	台
	1.00 
	　
	　

	总报价:人民币(大写)                      元                      ￥               元


备注：（1）注：以上报价包含项目实施过程中人工费、材料费、交通费、税金等一切费用。
投标单位法人代表或委托代理人（签字）：                      投标单位名称（公章）：
联系方式：                                                  日期：     年     月     日
附件2：项目详细需求

1.1室内消防栓系统的维护保养
1.1.1 维修保养工作内容

1.1.1.1检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

1.1.1.2检查测试消防栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

1.1.1.3 检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

1.1.1.4 检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

1.1.1.5定期试验消防栓，检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求；

1.1.1.6 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

1.1.1.7检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，定期清洗过滤器；
1.1.1.8 定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位和螺栓加黄油润滑；

1.1.1.9 检查止回阀启闭是否灵活、有效；

1.1.1.10 定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。
1.1.2 维修保养工作标准

1.1.2.1消防栓箱内配置齐全，各项配件完好，消防栓口静压符合设计或规范要求；

1.1.2.2 试验消防栓破玻按钮，消防栓水泵启动，各项联动设施动作，消防中心有报警信号和消防水泵状态显示；

1.1.2.3各阀门处于正常的开或关状态，且有明显标志，阀体完好、不漏水；

1.1.2.4消防栓系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

1.1.2.5 消防栓喷射时，其充实水柱达到设计或规范要求；

1.1.2.6 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

1.1.2.7减压阀和过滤器外观完好，减压阀工作稳定、可靠，且减压比例准确，过滤器内无杂物，水流畅通；

1.1.2.8 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

1.1.2.9 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

1.1.2.10 消防栓系统管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。
1.1.3 维修保养工作计划

1.1.3.1 每月检查消防栓箱配置是否完整齐全，包括检查每个消防栓口的静压是否符合规范要求，检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落，检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎；

1.1.3.2 每月检查测试消防栓破玻系统，试验破玻按钮，警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示；

1.1.3.3 每周检查各阀门是否处于正常工作状态，是否完好不渗漏；

1.1.3.4 每周检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

1.1.3.5 每季至少一次试验消防栓，检查其喷水充实水栓是否达到规范或设计要求；

1.1.3.6 每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

1.1.3.7每月检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，每季定期清洗过滤器；
1.1.3.8 每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

1.1.3.9 每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

1.1.3.10 每季定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。
1.2自动喷水灭火系统的维护保养

1.2.1维修保养工作内容

1.2.1.1 检查试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；

1.2.1.2 检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

1.2.1.3 检查喷淋头、管道是否完好，有无爆裂隐患；

1.2.1.4 检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

1.2.1.5 检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

1.2.1.6 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

1.2.1.7 检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

1.2.1.8检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

1.2.1.9 定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

1.2.1.10 检查止回阀启闭是否灵活、有效；

1.2.1.11 定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。
1.2.2 维修保养工作标准

1.2.2.1 楼层喷淋管网末端试验压力（动、静压力）流量符合设计或规范要求；

1.2.2.2 水流指示器动作灵敏、报警准确、及时，复位正常，消防中心显示报警地址正确；

1.2.2.3 喷淋头外观完好，无滴漏或爆破隐患；

1.2.2.4 阀门处于正常开、关状态，有明显标志，信号阀门开、关灵活、有效，消防中心有关闭信号显示，报警地址准确；

1.2.2.5 喷淋系统水泵接合器外观完好，配置齐全，无变形、无渗漏、无缺损；

1.2.2.6 安全泄压阀和水锤吸纳器外观完好，工作灵敏、可靠、有效；

1.2.2.7 喷淋立管的自动排气阀无堵塞或漏水，工作正常；

1.2.2.8 湿式报警阀外观完好，无渗漏，放水试验时动作灵敏，其压力开关联动喷淋泵启动，消防中心报警显示准确；

1.2.2.9 阀门开关灵活、有效，无锈蚀、渗漏；

1.2.2.10 止回阀启闭灵活、有效，无水回流，外观完好；

1.2.2.11 喷淋管网外观完好，无变形、无锈蚀、脱漆和渗漏。
1.2.3 维修保养工作计划

1.2.3.1 每月分批次试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到要求）；每周检查一次楼层喷淋末端静压是否达到规范要求；

1.2.3.2 每月检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等；

1.2.3.3 每周检查喷淋头、管道是否完好，有无破裂隐患；

1.2.3.4 每月检查各个阀门是否处于正常开启状态，试验楼层信号阀门开关是否灵活，消防中心是否有关闭信号显示；

1.2.3.5 每周检查保养喷淋系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏；

1.2.3.6 每季定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效；

1.2.3.7 每月检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常；

1.2.3.8 每月检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确；

1.2.3.9 每季定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油；

1.2.3.10 每月检查止回阀启闭是否灵活、有效；

1.2.3.11 每季定期对喷淋系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。
1.3火灾自动报警系统的维护保养

1.3.1 维修保养工作内容
1.3.1.1 用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

1.3.1.2 检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

1.3.1.3 试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响，消防中心显示报警区域是否准确；

1.3.1.4 检查主控屏和联动控制屏的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

1.3.1.5 检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

1.3.1.6 检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；
1.3.1.7 检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；
1.3.1.8 定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验；
1.3.1.9 定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

1.3.1.10 定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

1.3.1.11 定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。
1.3.2 维修保养工作标准

1.3.2.1 探测器动作灵敏，报警准确；

1.3.2.2 主控屏工作正常，正常显示报警区域和输出联动信号；

1.3.2.3 手报按钮动作灵敏，报警准确，联动功能正常；

1.3.2.4 主控屏和联动控制屏外观完好、清洁，各项输入、输出显示功能正常；

1.3.2.5 界面（模块）各项参数正常，与外围设备的通信、控制信号正常；

1.3.2.6 电池组的电压及其他参数正常，供电稳定、可靠；

1.3.2.7 系统设备所有接线牢固，无松动、破损或脱落；

1.3.2.8 主、备电源自动切换功能正常；

1.3.2.9 探测器外观完好，内外部清洁，功能正常；

1.3.2.10 报警主机控制程序正确，各项功能正常；

1.3.2.11 系统接地电阻符合规范或设计要求。
1.3.3 维修保养工作计划

1.3.3.1 每月用专用检测仪器分期分批全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

1.3.3.2 每月检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

1.3.3.3 每月试验手报按钮报警，本层及其上、下各一层警铃是否动作鸣响；

1.3.3.4 每周检查主控屏和联动控制屏的各个显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

1.3.3.5 每月检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的反馈信号是否正常，每季定期测试界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

1.3.3.6 每季检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；
1.3.3.7 每季检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落。

1.3.3.8 每季定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验。

1.3.3.9 每季定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

1.3.3.10 每周定期检测报警主机控制程序有否乱码，确保主机功能正常；

1.3.3.11 每月定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

1.4 通讯系统的维护保养

1.4.1 维修保养工作内容

1.4.1.1 检查消防专用电话或插孔是否完好；
1.4.1.2定期试验每个消防专用电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位是否正确。
1.4.2 维修保养工作标准

1.4.2.1 消防专用电话或插孔外观完好、清洁；

1.4.2.2 消防专用电话通讯畅通，语音清晰、响亮，消防中心电话主机显示通话部位正确。

1.4.3 维修保养工作计划

1.4.3.1 每周检查消防专用电话或插孔是否完好；

1.4.3.2 每季定期试验每个电话或插孔的通讯是否畅通，语音是否清晰、响亮，消防中心电话主机显示部位是否正确。
1.5 消防广播的维护保养

1.5.1 维修保养工作内容

1.5.1.1 试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

1.5.1.2 检查保养消防扬声器，测试楼层扬声器的效果，声响是否响亮清晰；

1.5.1.3 定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

1.5.1.4 试验消防广播的选层广播功能是否正常。
1.5.2 维修保养工作标准

1.5.2.1 消防广播系统强制切换功能正常，且音响响亮、清晰；

1.5.2.2 扬声器外观完好，声响效果响亮、清晰；

1.5.2.3 广播主机运转灵活、可靠，控制功能正常；

1.5.2.4 消防广播系统选层准确、可靠，功能正常。
1.5.3 维修保养工作计划

1.5.3.1 每季试验火灾应急广播设备的功能是否正常。在试验中不论扬声器当时处于何种工作状态，都应能紧急切换到火灾事故广播上，音响清晰；

1.5.3.2 每月分批次检查保养楼层消防扬声器并测试其声响是否响亮、清晰；

1.5.3.3 每季定期对消防广播主机进行一次检测维护保养；

1.5.3.4 每月试验消防广播的选层广播功能是否正常。
1.6 消防联动系统（含防排烟系统）的维护保养

1.6.1 维修保养工作内容

1.6.1.1 检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

1.6.1.2 测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

1.6.1.3 测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

1.6.1.4 测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

1.6.1.5 测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；

1.6.1.6 测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

1.6.1.7 检查试验联动警铃的功能是否正常；

1.6.1.8 检查试验联动广播的功能是否正常；

1.6.1.9 测试正压送风机（排烟风机）现场和远程启停控制功能是否正常；

1.6.1.10 定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。
1.6.2 维修保养工作标准

1.6.2.1 风机风阀联动功能正常，动作准确；

1.6.2.2 防火阀阀体和易熔片完好，控制及反馈信号通讯畅通正常；

1.6.2.3 消防电梯人工迫降功能正常；

1.6.2.4 联动试验时有迫降电梯的信号输出，电压符合要求；

1.6.2.5 各联动设备与消防中心控制屏或联动柜的功能正常；

1.6.2.6 联动楼层非消防电源自动切断功能正常；

1.6.2.7 联动警铃的功能正常；

1.6.2.8 联动广播的功能正常；

1.6.2.9 现场和远程启、停风机的控制功能正常；

1.6.2.10 风机运行平稳，噪声低，风量、风压达到要求，风阀开、关灵活，密封性好，风机皮带松紧度适中。
1.6.3 维修保养工作计划

1.6.3.1 每月检查试验消防正压送风机（排烟风机）及正压送风阀（排烟阀）的联动功能是否正常；

1.6.3.2 每季测试空调通风系统、排风系统的防火阀功能及联动讯号功能是否正常；

1.6.3.3 每季测试消防电梯的人工迫降的信号功能是否正常；

1.6.3.4 每季测试非消防电梯迫降首层的信号和联锁信号功能是否正常；

1.6.3.5 每季测试以上各联动机构消防中心相应控制屏的讯号是否正常；

1.6.3.6 每季测试楼层非消防电源自动切断功能是否正常；

1.6.3.7 每季检查试验联动警铃的功能是否正常；

1.6.3.8 每季检查试验联动广播的功能是否正常；

1.6.3.9 每月测试正压送风机（排烟风机）就地和远程启停控制功能是否正常；

1.6.3.10 每季定期对正压送风机（排烟风机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整皮带松紧度等；
1.7 水泵、恒压泵、控制柜、联动柜的维护保养

1.7.1 维修保养工作内容

1.7.1.1 检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

1.7.1.2 检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

1.7.1.3 定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

1.7.1.4 定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1~3次；

1.7.1.5 定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

1.7.1.6 定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

1.7.1.7 定期添加或更换水泵的润滑油。
1.7.2 维修保养工作标准

1.7.2.1 水泵运行平稳，流量、压力达到设计要求；

1.7.2.2 控制柜与消防中心信号通讯正常、准确，显示正确；

1.7.2.3 控制柜、联动柜内接线无松脱、无撞火烧花，清洁无尘，功能正常；

1.7.2.4 消防水泵末端双电源控制箱主备电源自动切换投入功能正常；

1.7.2.5 水泵的相间及对地绝缘电阻符合要求；

1.7.2.6 消防水泵控制柜的故障自投功能正常，即一台故障时，另一台能自动投入使用；

1.7.2.7 水泵轴承润滑充分、可靠，水泵运行平稳，轴承不过热。
1.7.3 维修保养工作计划

1.7.3.1 每月检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档；

1.7.3.2 每月检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常；

1.7.3.3 每月定期检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线的保养工作；

1.7.3.4 每月定期检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1~3次；

1.7.3.5 每季定期测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录；

1.7.3.6 每月定期测试消防水泵的故障自投功能是否正常；

1.7.3.7 每季定期添加或更换水泵的润滑油。
1.8 应急疏散系统的维护保养

1.8.1 维修保养工作内容

1.8.1.1 检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

1.8.1.2 检查双扇防火门的关闭顺序是否正确；

1.8.1.3 检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

1.8.1.4 检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

1.8.1.5 测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。
1.8.2 维修保养工作标准

1.8.2.1 防火门开启力度适中，闭门器无松动、漏油，自动复位灵活；

1.8.2.2 防火门有先后关闭顺序的关闭顺序正确；

1.8.2.3 防火门的密封性良好，无变形，钢质防火门无生锈、脱漆现象；

1.8.2.4 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯外观完好，充放电正常；

1.8.2.5 应急灯、出口指示灯、疏散指示灯蓄电量达到规范要求。
1.8.3 维修保养工作计划

1.8.3.1 每月检查防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动；

1.8.3.2 每月检查双扇防火门的关闭顺序是否正确； 

1.8.3.3 每月检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象；

1.8.3.4 每月检查应急灯、出口指示灯、疏散指示灯的外观是否完好，灯炮（管）有无烧毁，充放电试验是否正常；

1.8.3.5 每半年测试应急灯、出口及疏散指示灯的蓄电量是否达到规范要求时间。
1.9 移动式灭火器的维护保养

1.9.1 维修保养工作内容

1.9.1.1 检查移动式灭火器（手提式、推车式）压力指针是否在绿区；

1.9.1.2 检查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失；

1.9.1.3 检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效。
1.9.2 维修保养工作标准

1.9.2.1 移动式灭火器压力指针在绿区内；

1.9.2.2 移动式灭火器外观完好，无变形、脱漆或配件缺损；

1.9.2.3 移动式灭火器贮瓶和药剂未过期。
1.9.3 维修保养工作计划

1.9.3.1 每月检查移动式灭火器（手提式、推车式）压力指针是否在绿区；

1.9.3.2 每月检查移动式灭火器外观是否完好，有无变形、脱漆或配件缺失；

1.9.3.3 每月检查移动式灭火器药剂贮瓶有无过期失效；
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