
南京财经大学营销与物流管理学院会议室、研究生自习室改造项目
询价文件
我校仙林校区营销与物流管理学院会议室、研究生自习室改造项目（项目编号：NCXJ20181115-工程13），欢迎符合资质要求的单位参与报价。本次询价采购由学校采购工作小组统一组织，学校监察、审计部门全程监督，将按照本校《采购与招标管理办法》有关规定开展工作，请各参与单位积极配合，认真阅读本询价文件，精心做好相应工作。现将有关事项告知如下：
一、使用单位：南京财经大学营销与物流管理学院
二、询价内容：会议室、研究生自习室改造
三、服务地点：南京市栖霞区文苑路3号
四、报价单位资质要求
1、必须是在工商行政管理部门和税务部门登记注册的企业，具有独立法人资格，持有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）与所经营项目相关的国家及行业规范要求的相关证照；
2、必须具有建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包三级以及上资质。
五、付款方式：项目完成经验收合格后付至合同总价的80%，审计结束后付至审定价的95%，质保期满一年无质量问题后付至审定价的100%。
六、服务期限：签订合同之日起，工期15个日历日，免费质保期两年。
七、报价文件的组成：
1、有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一）复印件；

2、报价单（需附上详细工程量清单）；
3、建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质或建筑工程施工总承包三级以及上资质证书复印件。
八、报价文件的份数和签署：
1、报价文件一式五份，报价文件以密封形式（封口加盖齐缝公章）封装，外包装应注明项目名称、报价人名称、联系人及电话和“评审前请勿拆封”字样。
2、报价单、所有说明和承诺材料应使用不能擦去的墨水书写或A4纸打印，有报价人加盖公章并由法人或法人委托的代理人签名；所有复印材料均须加盖公司公章。
九、报价文件的递交：

询价人统一组织对询价项目进行现场咨询、查勘。具体时间为：2018年12月5日上午9：30，集合地点：南京财经大学仙林校区德业楼511室。联系人：王老师025-86718481  18651866682。
递交报价文件递交时间：2018年12月10日下午14时-15时（北京时间）
递交报价文件截止时间：2018年12月10日下午15时整（北京时间）

递交地点：南京财经大学招投标中心
地址：南京市栖霞区文苑路3号行政楼403室。
商务联系人：方老师  025-86718575，025-86718579（传真）
技术联系人：王老师  025-86718481  18651866682
十、报价有效期：报价文件递交截止日后30个日历日内有效。
十一、其他

1、报价人需持法人授权委托书、本人身份证到场勘察且在签到表上签字，否则招标人不接受其报价文件。

2、具体细则以双方签订的合同为准。
附件：营销与物流管理学院会议室、研究生自习室改造项目询价文件

南京财经大学招投标中心
                                            2018年11月30日
附件1：
南京财经大学营销与物流管理学院会议室、研究生自习室改造项目报价单
（项目编号：NCXJ20181115-工程13）

	服务项目
	改造内容
	规格要求
	服务期限、需求
	报价金额（元）

	营销与物流管理学院会议室、研究生自习室改造
	详见附件2
	详见附件2
	工期：15个日历日
免费质保期两年

服务需求、项目清单详见附件2
	

	总报价:人民币(大写)                                        元                      ￥


备注：（1）注：以上报价包含所列材料、施工、安装、垃圾搬运费、税金等一切费用。
投标单位法人代表或委托代理人（签字）：                                               投标单位名称（公章）：

联系方式：                                                                          日期：     年     月     日

附件2、营销与物流管理会议室、研究生自习室改造清单
	编号
	品名
	规格/尺寸(mm）
	材质、工艺要求
	参考图片
	单位
	数量
	单价
	小计
	备注
	房间

	1
	木地板
	圣象E1及强化地板
1、原地面处理
2、铺设防潮垫
3、强化木地板铺设
4、门洞位置收边条处理
	圣象E1及强化地板
1、原地面处理
2、铺设防潮垫
3、强化木地板铺设
4、门洞位置收边条处理
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	㎡
	88
	　
	　
	浅色
	会议室

	2
	防火防盗门
	把原有设施拆除以后量尺寸定做、高压力压铸一体成型门板，子母防火防盗门。高级防盗锁。步阳、盼盼等。
	把原有设施拆除以后量尺寸定做、高压力压铸一体成型门板，子母防火防盗门。高级防盗锁。步阳、盼盼等。
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	套
	2
	　
	　
	　
	会议室

	3
	地脚线
	2000mm*120mm实木地脚线
颜色可选
	2000mm*120mm实木地脚线
颜色可选
	　
	米
	34
	　
	　
	颜色深色
	会议室

	4
	投影仪
	日立N4220X
	一、主要参数
★1、LCD板：0.63英寸LCD×3（显示宽高比4：3）。
★2、亮度：4200流明，标准分辨率1024×768，对比度：≥20000:1。
★3、灯泡功率：灯泡功率≥225W UHP。灯泡寿命：≥5,000小时（标准模式）
  4、终端接口：HDMI输入：HDMI端子×2（其中一路支持HML）；无PC演示/无线网络：USB(A)×1 (USB无线网卡为选购件) ，网络端口:RJ-45端子×1，USB鼠标控制：USB(B)×1，RGB接口：其中两个输入（其中一路兼容输出）；控制端口：9针232控制微型 D-sub×1个；自动适应WXGA宽屏笔记本分辨率
5、重量≤3KG
二、主要功能
★ 1、可动式整流板：投影机无论在平置还是吊顶时，均可集中冷却灯泡高温部分，具有保护灯泡及机器的使用寿命。
 2、智能节电模式：投影机根据输入信号的电平变动自动调节灯泡亮度。当投射画面较暗时，灯泡自动降低亮度；当投射画面较亮时，灯泡恢复正常亮度；在光源上减少不必要的能源消耗。
 3、一体化防盗杆、PIN锁/投影机定时提醒用户清洗过滤网/
   4、USB显示功能：通过USB线连接投影机和PC机，投影机中的软件可自动运行，快速便捷的显示PC中的图像（音视频同步传输），可代替传统的RGB电缆的连接方式。
★ 5、高效防尘过滤网系统:新型特制的双重抗静电过滤网，可以对液晶板等光学部件更加均匀地进行散热，提高液晶板及偏光板等光学损耗部件的使用寿命，可保证较长时间连续运行而无需清洁可减少维护成本。
★ 6、边角校正技术：配备边角校正功能，可对投影图像的四边及四角进行调整，通过遥控器可以快速调整扭曲的图像，如枕形和桶形。
★ 7、图像优化功能：根据灯泡的使用时间和状态，HDCR ＆ Accentualizer会自动调整以保持图像清晰并对因室内照明或外界光源造成模糊的图像进行修正。
 8、具有断电保护直接关机功能，采用自对流散热断电保护系统，在意外操作或突然断电的情况下保证投影机不受损坏。
★ 9、网络功能：投影机可以显示或播放通过网络传输的电脑屏幕画面。
 网络监控：通过连接在同一网络的电脑上的网络浏览器调节或控制投影机。可在投影机WEB控制上控制投影机、获取灯泡使用时间情况、设置电子邮件或日程安排等
 网络演示：支持单台/多台电脑模式，可以将其中一台电脑设置为控制主机。老师可以使用此主机将投影图像发送至与投影机相连的学生电脑中进行将演示。
 10、无线功能（选配）：通过USB无线网卡，可建立与电脑间的无线连接，实现电脑图声无线传输等功能，同时支持平板设备无线连接。
★ 11、内置扬声器≥16W，麦克风输入，能够满足一般教室的使用要求。
   12、必须提供生产厂家授权书原件、售后服务原件；必须提供所投标产品彩页(加盖生产厂家公章）。
	　
	台
	1
	　
	　
	　
	会议室

	5
	幕布
	LTS
	120寸4：3玻珠电动幕
	　
	套
	1
	　
	　
	　
	会议室

	6
	投影机支架
	国产定制
	投影机配套支架
	　
	套
	1
	　
	　
	　
	会议室

	7
	鹅颈话筒
	会议室专用高保真无线鹅颈话筒一拖四
	会议室专用高保真无线鹅颈话筒一拖四
	　
	套
	1
	　
	　
	　
	会议室

	8
	手持话筒
	　
	　
	　
	只
	2
	　
	　
	　
	会议室

	9
	扩声系统
	　
	2只音响+一台公放主机（与鹅颈话筒同一品牌）
	　
	套
	1
	　
	　
	　
	会议室

	10
	综合布线
	　
	电源线、话筒线、投影仪、音视频线、网络等所有设备线，投影幕布，影响安装及调试
	　
	批
	1
	　
	　
	　
	会议室

	11
	窗户包边
	　
	E1级免漆木工板手工定制包边
	　
	米
	15
	　
	　
	　
	会议室

	12
	远东电缆电线（3色电缆）
	　
	　
	　
	卷
	3
	　
	　
	　
	自习室

	13
	远东4平方电线电缆
	　
	　
	　
	卷
	1
	　
	　
	　
	自习室

	14
	PVCU阻燃绝缘电线槽
	　
	　
	　
	批
	1
	　
	　
	　
	自习室

	15
	学生桌固定
	　
	　
	　
	批
	1
	　
	　
	　
	自习室

	16
	线槽固定配件
	　
	　
	　
	批
	1
	　
	　
	　
	自习室

	17
	墙面开凿布线
	　
	　
	　
	批
	1
	　
	　
	　
	自习室

	18
	正泰6孔明盒
	　
	　
	　
	只
	24
	　
	　
	　
	自习室

	19
	辅材
	　
	　
	　
	批
	1
	　
	　
	　
	自习室


营销与物流管理学院研究生自习室（德业楼413-415）改造说明

学生学习讨论工作间，电线布线及插座安排，必须以学生使用时安全为主，同时考虑学生用电的方便。
[image: image1.png]


(6.9m
   (：7.5m
教室规格描述：6.9m*7.5m
桌椅尺寸：1.5m*0.5m（两组组合：1.5m*1m）
座位留空0.7m每学生位。图中摆放方式为最多数量：4*4*3=48人
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